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Prolect

Centrum Doradztwa i Szkolen








zaprasza Państwa

do udziału w szkoleniu organizowanym

28.10.2019 w Łodzi
„Klasyfikacja wyrobów, ich cechy oraz wpływ parametrów na wytrzymałość powłok i warstw”

Grupa docelowa: wykonawcy, dystrybutorzy, producenci farb, klejów i innych powłok.
Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

Ogólnie

1. Klasyfikacja: norma i aprobata techniczna

2. Definicja wyrobu budowlanego oraz znakowanie produktów znakiem CE 

Farby

1. Parametry farb wg normy

2. Farba dyspersyjna, akrylowa, lateksowa, wewnętrzna i elewacyjna- rozróżnienie i nazewnictwo

3. Co to jest paroprzepuszczalność, jednostki i metody badania

4. Paroprzepuszczalność i jej rola w użytkowaniu produktu

5. Rola paroprzepuszczalności dla powłok zewnętrznych i wewnętrznych

6. Paroprzepuszczalnść farb lateksowych

7. Klasyfikacja odporności na ścieranie wg normy PN-C i PN EN

8. Klasa ścieralności farby i wpływ na trwałość powłoki

9. Siła krycia- czym jest wyrażona i jakie ma znaczenie?

10. Odporność na korozję biologiczną- jakie są wymagania?

11. Hydrofobowość powłoki- stopień i znaczenie

Kleje do płytek

1. Wymagania klasyfikacyjne cienkowarstwowych klejów do płytek- przyczepności w różnych warunkach, odkształcalność

2. Rodzaje klejów- cementowe, dyspersyjne, na bazie żywic reaktywnych

3. Wymagania normowe, a rzeczywistość

4. Kiedy klej jest elastyczny, a kiedy odkształcalny

5. Praktyczne znaczenie odkształcalności

6. Odporność klejów na wysoką temperaturę w kontekście użycia ich na ogrzewanie podłogowe

7. Rola hydroizolacji w klejach używanych na zewnątrz

Zaprawy tynkarskie i murarskie

1. Podział- mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, siloxanowe, si-si i inne

2. Mechanizm wiązania zapraw mineralnych i żywicznych i jego wpływ na trwałość

3. Odporność powłok tynkarskich na promieniowanie UV

4. Odporność powłoki i odporność koloru zapraw tynkarskich

5. Przyczepność, odporność na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalność

6. Wytrzymałość zapraw mineralnych. Czy zawsze więcej znaczy lepiej?

7. Klasa wytrzymałości zapraw murarskich

8. Paroprzepuszczalność, hydrofobowość, wodonasiąkliwość zapraw żywicznych i mineralnych

> Wykładowca: Wykładowca na Politechnice Krakowskiej.. Od kilkunastu lat pracuje w branży produkcji materiałów budowlanych, w latach 2004-2014 jako szef Działu Badań i Rozwoju w jednej z firm produkujących farby, zaprawy i systemy elewacyjne, od 2013 roku zajmuję się opracowywaniem  technologii i technologii produkcji materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji farb i tynków oraz budową i implementacją systemów dozowania składników, konfekcjonowania wyrobów gotowych i mieszania komponentów dla zakładów produkujących farby, zaprawy i tynki. Od 1999r. publikuje artykuły o tematyce budowlanej w prasie i portalach branżowych. Od  2010 jest aktywnym członkiem Komitetów Technicznych do spraw klejów i do spraw elementów i konstrukcji murowych działających w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, których zadaniem jest m.in. dostosowanie Polskich Norm do obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego ( w tym Eurokodów) oraz prace nad nowymi normami.

> TERMIN: 28.10.2019 r. godz. 10:00-16:00
> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

· cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
· rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, (max 20 osób)

ostateczne zamknięcie listy: 26.10.2019
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